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Systemy uszczelniania

tarasów i balkonów
System oparty na żywicach poliuretanowych, które gwarantują wy-
soką elastyczność bez względu na warunki atmosferyczne...

W przypadku pęknięć betonu, 
posadzka poliuretanowa jest 
w stanie wytrzymać takie 
uszkodzenia nawet do 5 mm. 

Główne właściwości
- Elastyczna,

- Odporność na ścieranie,

- Wysoka odporność na uderzenia,

- Odporność na wodę, kwasy, oleje itp.

- Higieniczna

- Bogata paleta kolorystyczna

- Możliwość stosowania dodatków deko-

racyjnych (kolorowe płatki, brokaty itp.)

Właściwości zapewniające elastyczność 
to główna zaleta posadzek poliureta-
nowych. Jednolita powierzchnia bez 
fug gwarantuje wysoką szczelność oraz 
trwałość posadzki na długie lata. 

Przykładowa technologia wykonania.
1. Przygotowanie powierzchni betonowej.
2. Gruntowanie z piaskowaniem
3. Membrana 
4. Warstwa ostateczna
5. Lakierowanie (połysk, półmat, mat)
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Bogata paleta kolorystyczna oraz wiele 
opcji dodatków sprawia, że posadzka 
oprócz funkcji typowo uszczelniającej 
znakomicie sprawdza się jako posadzka 
dekoracyjna. Najczęściej wybieranym 

rozwiązaniem jest wykończenie z do-
datkiem kolorowego chipsu oraz po-
sadzka typu „kamienny dywan” oparta 
na piasku kwarcowym różnej grubości.

Dodatkowo istnieje możliwość wyko-
nania powierzchni antypoślizgowej 
zwiększającej bezpieczeństwo. 
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Wykończenia

Cokół

Połączenie posadzki ze ścianą musi być odpowiednio zaprojektowane. Rozwiązanie takie 
szczególnie polecane jest w pomieszczeniach, w których posadzki w czasie eksploatacji zale-
wane są wodą lub innymi cieczami. 

Oprócz funkcji typowo uszczelniającej cokół dodatkowo zapobiega gromadzeniu się brudu  
w  miejscu łączenia posadzki ze ścianą. Ułatwia to utrzymanie czystości w pomieszczeniach, 
w których jest to wymagane.

Przykładowe 
dodatki dekoracyjne

antypoślizgowe gładkie

• piasek kwarcowy:

• kolorowy chips:

strukturalne kamienny dywan
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